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認 證 證 書 
(證書編號：L0193-240926) 

茲證明  

精石精密量校科技國際顧問有限公司 

精密儀器檢校中心長度校正實驗室 

高雄市三民區光武路 168號 

為本會認證之實驗室 

認 證 依 據 ： ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018 

認 證 編 號 ： 0193 

初 次 認 證 日 期 ： 八十三年十一月一日 

認 證 有 效 期 間 ： 
一百一十三年九月二十五日至一百一十六年九月二

十四日止 

認 證 範 圍 ： 校正領域，如續頁 
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認 證 編 號 ： 0193 

實驗室主管 ： 潘彥銘 

 
 
長度  

項目代碼 
/校正件 

最高 
工作標準件 

校正方法 校正範圍 量測條件 
最小 

不確定度 

廠牌/型號 
文件名稱 

/編號 
最小 
範圍 

單位 
最大 
範圍 

單位 說明 數值 單位 

KA1001 
長塊規 

長塊規/METROLOGY, 0 級 
萬能測長儀
/METROLOGY/ULM-9000C 

自訂之長塊規校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA102)  

125 mm 125 mm 鋼質 0.4 μm 
150 mm 150 mm 鋼質 0.4 μm 
175 mm 175 mm 鋼質 0.5 μm 
200 mm 200 mm 鋼質 0.5 μm 
250 mm 250 mm 鋼質 0.6 μm 
300 mm 300 mm 鋼質 0.7 μm 
400 mm 400 mm 鋼質 0.9 μm 
500 mm 500 mm 鋼質 1.1 μm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 
KA1001 
塊規 
(鋼質, DIN/122 片)  

塊規/METROLOGY 
/GB-9122-0, 0 級 

自訂之塊規校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA101)  

0.5 mm 1.2 mm 鋼質 0.11 μm 
1.21 mm 1.5 mm 鋼質 0.11 μm 
1.6 mm 10 mm 鋼質 0.11 μm 
10.5 mm 20 mm 鋼質 0.12 μm 
20.5 mm 25 mm 鋼質 0.12 μm 
30 mm 50 mm 鋼質 0.15 μm 
60 mm 75 mm 鋼質 0.19 μm 
80 mm 100 mm 鋼質 0.24 μm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 

  



   證書編號：L0193-240926  

本認證證書與續頁分開使用無效    第  3  頁 ,  共  7 頁  

項目代碼 
/校正件 

最高 
工作標準件 

校正方法 校正範圍 量測條件 
最小 

不確定度 

廠牌/型號 
文件名稱 

/編號 
最小 
範圍 

單位 
最大 
範圍 

單位 說明 數值 單位 

KA1002 
塞規 

萬能測長儀
/METROLOGY/ULM-9000C 

自訂之塞規校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA103)  

0.1 mm 5 mm 直徑 0.6 μm 
> 5 mm 100 mm 直徑 0.9 μm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 
KA1003 
環規 

萬能測長儀/METROLOGY 
/ULM-9000C 
/環規 (METROLOGY DIN X
級)  

自訂之環規校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA104)  

2 mm 6 mm 直徑 0.6 μm 
> 6 mm 20 mm 直徑 0.6 μm 
> 20 mm 40 mm 直徑 1.9 μm 
> 40 mm 100 mm 直徑 1.9 μm 
> 100 mm 200 mm 直徑 2.0 μm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 
KA1007 
螺紋環規 

塊規/METROLOGY 
/GB-9122-0, 0 級 
萬能測長儀
/METROLOGY/ULM-9000C 

自訂之螺紋環規校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA105)  

M14  M40  螺牙角度 60° 之有效徑 1.8 μm 

> M40  M100  螺牙角度 60° 之有效徑 1.9 μm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 
KA1008 
螺紋塞規 

萬能測長儀
/METROLOGY/ULM-9000C 
三線規/METROLOGY 
/JS-LAB-244 

自訂之螺紋塞規校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA106)  

M2  M20  螺牙角度 60° 之有效徑 1.4 μm 

＞ M20  M50  螺牙角度 60° 之有效徑 1.5 μm 

＞ M50  M100  螺牙角度 60° 之有效徑 1.5 μm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 
KA1017 
三線規 

萬能測長儀
/METROLOGY/ULM-9000C 

自訂之三線規校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA107)  

0.1 mm 5 mm 直徑 0.6 μm 
> 5 mm 6 mm 直徑 0.6 μm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
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項目代碼 
/校正件 

最高 
工作標準件 

校正方法 校正範圍 量測條件 
最小 

不確定度 

廠牌/型號 
文件名稱 

/編號 
最小 
範圍 

單位 
最大 
範圍 

單位 說明 數值 單位 

KA2003 
卡尺 
(游標式、 
附表式、  
電子式)  

塊規 
/METROLOGY/GB-9122-0, 0 級 
/122 片 
長塊規 METROLOGY 
/0 級/8 片 

自訂之卡尺校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA201)  

0 mm 600 mm 游標式 外徑  
(解析度: 0.02 mm)  

0.03 mm 

0 mm 300 mm 附表式 外徑  
(解析度: 0.01 mm)  

0.02 mm 

0 mm 600 mm 電子式 外徑  
(解析度: 0.01 mm)  

0.02 mm 

0 mm 600 mm 游標式 內徑  
(解析度: 0.02 mm)  

0.03 mm 

0 mm 300 mm 附表式 內徑  
(解析度: 0.01 mm)  

0.02 mm 

0 mm 600 mm 電子式 內徑  
(解析度: 0.01 mm)  

0.02 mm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 
KA2004 
內徑測微計 
(刻度式)  

塊規/METROLOGY 
/GB-9122-0, 0 級 

自訂之內徑測微器校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA202)  

5 mm 30 mm (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 
25 mm 50 mm (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 
50 mm 75 mm (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 
75 mm 100 mm (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 
KA2005 
外徑測微計 

塊規/METROLOGY 
/GB-9122-0, 0 級 

自訂之外徑測微器校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA203)  

0 mm 25 mm 刻度式、電子式  
(解析度: 0.001 mm)  

0.003 mm 

25 mm 50 mm 刻度式、電子式  
(解析度: 0.001 mm)  

0.003 mm 

50 mm 75 mm 刻度式、電子式  
(解析度: 0.001 mm)  

0.003 mm 

75 mm 100 mm 刻度式、電子式  
(解析度: 0.001 mm)  

0.003 mm 
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項目代碼 
/校正件 

最高 
工作標準件 

校正方法 校正範圍 量測條件 
最小 

不確定度 

廠牌/型號 
文件名稱 

/編號 
最小 
範圍 

單位 
最大 
範圍 

單位 說明 數值 單位 

KA2005 
外徑測微計 

塊規/METROLOGY 
/GB-9122-0, 0 級 

自訂之外徑測微器校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA203)  

0 mm 25 mm 刻度式 (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 
25 mm 50 mm 刻度式 (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 
50 mm 75 mm 刻度式 (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 
75 mm 100 mm 刻度式 (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 
KA2010 
針盤指示量錶 
(針盤式、 
槓桿式、電子式)  

塊規 
/METROLOGY 
/GB-9122-0, 0 級 

自訂之指示量錶校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA204)  
自訂之槓桿量錶校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA205)  

0 mm 5 mm 針盤式 (解析度: 0.001 mm)  0.003 mm 
0 mm 50 mm 針盤式 (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 
0 mm 0.2 mm 槓桿式 (解析度: 0.002 mm)  0.006 mm 
0 mm 0.8 mm 槓桿式 (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 
0 mm 50 mm 電子式 (解析度: 0.001 mm)  0.005 mm 
0 mm 100 mm 電子式 (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 
KA2015 
測厚計 
(針盤式、電子式)  

塊規/METROLOGY 
/GB-9122-0, 0 級 

自訂之測厚計校正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA206)  

0 mm 25 mm 針盤式 (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 

0 mm 10 mm 電子式 (解析度: 0.01 mm)  0.03 mm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
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項目代碼 
/校正件 

最高 
工作標準件 

校正方法 校正範圍 量測條件 
最小 

不確定度 

廠牌/型號 
文件名稱 

/編號 
最小 
範圍 

單位 
最大 
範圍 

單位 說明 數值 單位 

KA4008 
三次元座
標量測儀  
(遊校)  

塊規/METROLOGY 
/GB-9122-0, 0 級 
長塊規/METROLOGY 
/ (125 to 500) mm, 0 級 
長塊規/METROLOGY 
/600mm, 0 級 
長塊規/CIMM 
/ (700 to 1000) mm, 0 級 
標準球/METROLOGY 

自訂之三次元座標量測儀校
正程序  
(文件編號: JS-SCP-KA401)  

0 mm 1562 mm 體對角 [ (0.82) 2+ (0.71L× △T) 2]1/2, 
(Length L in m, ΔT: 

Temperature difference, in °C)  

μm 

0 mm 600 mm Z 軸 [ (0.82) 2+ (0.71L× △T) 2]1/2, 
(Length L in m, ΔT: 

Temperature difference, in °C)  

μm 

0 mm 1200 mm Y 軸 [ (0.82) 2+ (0.71L× △T) 2]1/2, 
(Length L in m, ΔT: 

Temperature difference, in °C)  

μm 

0 mm 800 mm X 軸 [ (0.82) 2+ (0.71L× △T) 2]1/2, 
(Length L in m, ΔT: 

Temperature difference, in °C)  

μm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 
KA4010 
影像量測
儀 (遊校)  

標準尺  
(Mitutoyo/HL2-300/98198)  
標準尺  
(Mitutoyo/HL2-500/98220)  
標準尺 
(Resson/RS101000/120116)  

自訂之影像量測儀校正程序 
(文件編號: JS-SCP-KA402)  

0 mm 1000 mm Y 軸 [ (1.12) 2+ (0.99L× △T) 2]1/2, 
(Length L in m, ΔT: 

Temperature difference, in °C)  

μm 

0 mm 800 mm X 軸 [ (1.12) 2+ (0.99L× △T) 2]1/2, 
(Length L in m, ΔT: 

Temperature difference, in °C)  

μm 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
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質量/力量  

項目代碼 
/校正件 

最高 
工作標準件 

校正方法 校正範圍 量測條件 
最小 

不確定度 

廠牌/型號 
文件名稱 

/編號 
最小 
範圍 

單位 
最大 
範圍 

單位 說明 數值 單位 

KC5001 
洛氏硬度
標準塊 

洛氏硬度試驗機 
(METROLOGY/RHT-9000D 
/JS1120300384)  

自訂之洛氏硬度標準塊校
正程序  
(文件編號: JS-SCP-KC501)  

64.2 HRA 81.2 HRA  0.6 HRA 
44.1 HRBW 94.0 HRBW  1.2 HRBW 
24.7 HRC 62.5 HRC  0.7 HRC 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
校正場地: 1.高雄市三民區光武路 162 號 1 樓 
KC5002 
洛氏硬度
試驗機  
(遊校)  

荷重元  
(METROLOGY/---/2203021007)  
洛氏硬度標準塊  
(Kuang/RHT-64.2HRA)  
洛氏硬度標準塊  
(Kuang/RHT-72.9HRA)  
洛氏硬度標準塊  
(HB/RHT-81.2HRA)  
洛氏硬度標準塊 
(METROLOGY/RHT-44.1HRBW)  
洛氏硬度標準塊 
(METROLOGY/RHT-71.7HRBW)  
洛氏硬度標準塊 
(METROLOGY/RHT-94.0HRBW)  
洛氏硬度標準塊  
(Kuang/RHT-24.7HRC)  
洛氏硬度標準塊  
(---/RHT-45.5HRC)  
洛氏硬度標準塊  
(---/RHT-62.5HRC)  

自訂之洛氏硬度試驗機校
正程序  
(文件編號: JS-SCP-KC502)  

10  
(98)  

kgf  
(N)  

150 
(1471)  

kgf  
(N)  

試驗力 0.7 
(0.07)  

N  
(kgf)  

64.2 HRA 81.2 HRA 硬度 0.7 HRA 

44.1 HRBW 94.0 HRBW 硬度 1.0 HRBW 

24.7 HRC 62.5 HRC 硬度 0.7 HRC 

報告簽署人: 曾禮清; 潘彥銘 
 
 
註: 最小不確定度係以約 95 %信賴水準之擴充不確定度表示 
(以下空白)  


