
三點式內徑測微器【刻劃式】 

6-12mm為通孔設計 H: 1.6mm 12-50mm為通孔及盲孔設計 50-100mm為通孔及盲孔設計

測鉆型式【刻劃式、電子式、槍型】

硬鋼測鉆 鎢鋼測鉆 鎢鋼測鉆

適用於量測車削,搪孔,內孔研磨加工件之內孔直徑

TP-9010
TP-9020

TP-9030

TP-9050

標準設定環規

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎
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台灣國際名牌

MICROMETER測微器類



三點式內徑測微器【刻劃式】 

6-12mm最小讀數 0.001mm

設定環規

三點式量測頭

主軸接桿

刻線套筒

棘輪定壓

12-100mm最小讀數 0.005mm

型號 (單組) 量測範圍(mm) 精度(um) 備註 

TP-9006 6-8 3 含測微器、環規ψ6mm 

TP-9008 8-10 3 含測微器、環規ψ8mm 

TP-9010 10-12 3 含測微器、環規ψ10mm 

TP-9012 12-16 4 含測微器、環規ψ16mm 

TP-9016 16-20 4 含測微器、環規ψ16mm 

TP-9020 20-25 4 含測微器、環規ψ25mm 

TP-9025 25-30 4 含測微器、環規ψ25mm 

TP-9030 30-40 5 含測微器、環規ψ40mm 

TP-9040 40-50 5 含測微器、環規ψ40mm 

TP-9050 50-63 6 含測微器、環規ψ62mm 

TP-9062 62-75 6 含測微器、環規ψ62mm 

TP-9075 75-88 6 含測微器、環規ψ87mm 

TP-9087 87-100 6 含測微器、環規ψ87mm 

 

型號 (整組) 量測範圍(mm) 精度(um) 備註 

TP-01S 6-12 3 含測微器*3、延長桿 L: 100、環規ψ8mmψ10mm 

TP-02S 12-20 4 含測微器*2、延長桿 L: 150、環規ψ16mm 
TP-03S 20-30 4 含測微器*2、延長桿 L: 150、環規ψ25mm 
TP-04S 30-50 5 含測微器*2、延長桿 L: 150、環規ψ40mm 
TP-05S 50-100 6 含測微器*4、延長桿 L: 150、環規ψ62mmψ87mm 

 

最佳選擇標章
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三點式內徑測微器【電子式】 

TP-9006E TP-9050E EX-05
150mm延長桿

TP-9016E

解析度：0.001mm / 0.00005”

適用於量測車削,搪孔,內孔研磨加工件之內孔直徑

型號 (單組) 量測範圍(mm) 精度(um) 備註 

TP-9006E 6-8 3 含測微器、環規ψ6mm 

TP-9008E 8-10 3 含測微器、環規ψ8mm 

TP-9010E 10-12 3 含測微器、環規ψ10mm 

TP-9012E 12-16 4 含測微器、環規ψ16mm 

TP-9016E 16-20 4 含測微器、環規ψ16mm 

TP-9020E 20-25 4 含測微器、環規ψ25mm 

TP-9025E 25-30 4 含測微器、環規ψ25mm 

TP-9030E 30-40 5 含測微器、環規ψ40mm 

TP-9040E 40-50 5 含測微器、環規ψ40mm 

TP-9050E 50-63 6 含測微器、環規ψ62mm 

TP-9062E 62-75 6 含測微器、環規ψ62mm 

TP-9075E 75-88 6 含測微器、環規ψ87mm 

TP-9087E 87-100 6 含測微器、環規ψ87mm 
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電子讀數頭

三點式內徑測微器【電子式】 

解析度：0.001mm / 0.00005”

適用於6-100mm範圍內之三點式量測頭

解析度：0.001mm / 0.00005”
*本產品不含三點式量測頭、延長桿和設定環規

TP-01EMH

棘輪套筒定壓

資料輸出接口

大型液晶顯示幕

IP54防護等級

聯結三點式量測頭及
延長桿之螺紋接頭

功能鍵
ON/OFF：開機/關機鍵(短按)
SET：歸零及設定鍵(長按)
ABS/INC：絕對值/增量值轉換鍵(短按)
UNIT：公英制互換鍵(長按)

 
型號 量測範圍(mm) 

TP-01EMH 6-12 專用 

TP-02EMH 12-20 專用 

TP-03EMH 20-30 專用 

TP-04EMH 30-50 專用 

TP-05EMH 50-100 專用 

型號 (整組) 量測範圍(mm) 精度(um) 備註 

TP-01EFS 6-12 3 含電子測微器*3、延長桿 L: 100、環規ψ8mmψ10mm 

TP-02EFS 12-20 4 含電子測微器*2、延長桿 L: 150、環規ψ16mm 
TP-03EFS 20-30 4 含電子測微器*2、延長桿 L: 150、環規ψ25mm 
TP-04EFS 30-50 5 含電子測微器*2、延長桿 L: 150、環規ψ40mm 
TP-05EFS 50-100 6 含電子測微器*4、延長桿 L: 150、環規ψ62mmψ87mm 
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三點式內徑測微器【槍型快測】 

數字指示器

延長桿

三點式量測頭

延長桿

量測槍握把量測槍板機
三點式量測頭

設定環規

適用於量測車削,搪孔,內孔研磨加工件之內孔直徑

量測槍

選購量表指示器

ED-9007H (小表面)

行程：0~6.5mm
適用範圍：6~30mm

行程：0~12.7mm
適用範圍：6-100mm

行程：0~13mm
適用範圍：6-100mm

解析度：0.001mm / 0.00005”

ED-9013HA (表盤可旋轉)ED-9012H

最佳選擇標章
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三點式內徑測微器【槍型快測】 
適用於量測車削,搪孔,內孔研磨加工件之內孔直徑

TP-9010P TP-9030P

量表另購

型號 (單組) 量測範圍(mm) 精度(um) 備註 

TP-9006P 6-8 3 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ6mm 

TP-9008P 8-10 3 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ8mm 

TP-9010P 10-12 3 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ10mm 

TP-9012P 12-16 4 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ16mm 

TP-9016P 16-20 4 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ16mm 

TP-9020P 20-25 4 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ25mm 

TP-9025P 25-30 4 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ25mm 

TP-9030P 30-40 5 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ40mm 

TP-9040P 40-50 5 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ40mm 

TP-9050P 50-63 6 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ62mm 

TP-9062P 62-75 6 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ62mm 

TP-9075P 75-88 6 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ87mm 

TP-9087P 87-100 6 含量測槍(不含表)、量測頭、環規ψ87mm 

 
型號 (整組) 量測範圍(mm) 精度(um) 備註 

TP-9001PS 6-12 3 含量測槍(不含表)、量測頭*3 
延長桿 L: 100、環規ψ8mmψ10mm 

TP-9002PS 12-20 4 含量測槍(不含表)、量測頭*2 
延長桿 L: 150、環規ψ16mm 

TP-9003PS 20-30 4 含量測槍(不含表)、量測頭*2 
延長桿 L: 150、環規ψ25mm 

TP-9004PS 30-50 5 含量測槍(不含表)、量測頭*2 
延長桿 L: 150、環規ψ40mm 

TP-9005PS 50-100 6 含量測槍(不含表)、量測頭*4 
延長桿 L: 150、環規ψ62mmψ87mm 
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量測槍

TP-01SG TP-03SG TP-05SG

適用於6-100mm範圍內之三點式量測頭

適用於6-100mm範圍內之三點式內徑測微器

延長桿

槍型三點式內徑測微器

刻劃式三點內徑測微器

電子式三點內徑測微器

型號 規格 適用範圍 

EX-01 L: 100mm 6-12mm 專用 

EX-02 L: 150mm 12-20mm 專用 

EX-03 L: 150mm 20-30mm 專用 

EX-04 L: 150mm 30-50mm 專用 

EX-05 L: 150mm 50-100mm 專用 

 

型號 適用範圍 

TP-01SG 6-12mm 專用 (不含表) 

TP-02SG 12-20mm 專用 (不含表) 

TP-03SG 20-30mm 專用 (不含表) 

TP-04SG 30-50mm 專用 (不含表) 

TP-05SG 50-100mm 專用 (不含表) 

 

EX-04

EX-05 EX-05 EX-05

EX-05 EX-05 EX-05

最佳選擇標章
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*本產品不含三點式量測頭、量表指示器、
  延長桿和設定環規



三點式內徑測微器【長行程刻劃式＆電子式】 

棘輪定壓裝置 千分無視差設計

刻劃式
最小讀數：0.001mm

電子式
解析度：0.001mm / 0.00005”

內藏式主刻度線 盲孔式鎢鋼測鉆

刻劃式示意圖

電子式
按鍵功能鍵

適用於量測車削,搪孔,內孔研磨加工件之內孔直徑

型號(刻劃式) 型號(電子式) 量測範圍(mm) 精度(um) 備註 

TP-9050L TP-9050EL 50-70 5 含測微器、環規ψ50mm 

TP-9070L TP-9070EL 70-100 6 含測微器、環規ψ70mm 

TP-9100L TP-9100EL 100-150 7 含測微器、環規ψ100mm 

TP-9150L TP-9150EL 150-250 8 含測微器、環規ψ150mm 

TP-9200L TP-9200EL 200-300 10 含測微器、環規ψ200mm 
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