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刻劃式外徑測微器
【通用特性】

德國工藝傳承
一體式硬化精密螺桿與Φ6.5mm心軸

超硬鎢鋼量測鉆面

鑄鋼烤漆框架

【刻線讀數】

塑膠隔熱護板

心軸鎖定裝置

德國專利人體工學設計
棘輪套筒自動定壓裝置

套筒與螺桿鎖定裝置

6
0.00
0.000
6.000 mm
+

6
0.5
0.00
6.50 mm
+

鍍鉻鐳射蝕刻刻線與套筒

鍍鉻鐳射蝕刻刻度線與襯套

25mm以上規格產品均附一支歸零設定標準桿
每支產品均附出廠保證卡、使用說明書、JCC原廠檢驗合格校正報告

德國創新專利
棘輪套筒自動定壓設計

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎
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台灣國際名牌

MICROMETER測微器類



最小讀數：0.01mm
外徑測微器【一般型】 

 

型號 量測範圍(mm) 備註 

OM-9013 0-75 3pcs/整組 
OM-9014 0-100 4pcs/整組 
OM-9015 0-150 6pcs/整組 
OM-9016 150-300 6pcs/整組 
OM-9017 0-300 12pcs/整組 

OM-9005

OM-9001

OM-9014

OM-9015

型號 量測範圍(mm) 精度(um) 

OM-9001 0-25 4 
OM-9002 25-50 4 
OM-9003 50-75 5 
OM-9004 75-100 5 
OM-9005 100-125 6 
OM-9006 125-150 6 
OM-9007 150-175 7 
OM-9008 175-200 7 
OM-9009 200-225 8 
OM-9010 225-250 8 
OM-9011 250-275 9 
OM-9012 275-300 9 
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外徑測微器【百條刻線】

外徑測微器【微米】 
最小讀數：0.001mm

最小讀數：0.01mm

Φ30mm大直徑微分套筒100條刻度線，讀值方便準確

百條刻度線一圈1mm，無0.5mm誤讀之目視誤差

Φ8mm測量心軸與超硬鎢鋼量測鉆面

型號 量測範圍(mm) 精度(um) 

OM-9026 0-25 4 
OM-9027 25-50 4 
OM-9028 50-75 5 
OM-9029 75-100 5 

 

一迴轉 1mm

型號 量測範圍(mm) 精度(um) 

OM-9018H 0-25 4 
OM-9019H 25-50 4 
OM-9020H 50-75 5 
OM-9021H 75-100 5 

 

型號 量測範圍(mm) 精度(um) 

OM-9022H 0-25 4 
OM-9023H 25-50 4 
OM-9024H 50-75 5 
OM-9025H 75-100 5 

 

塑膠隔熱護板 鑄鋼輕量型板
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外徑測微器【數字式】

外徑測微器【千分無視差】 

最小讀數：0.01mm

同平面套筒鐳射蝕刻刻度線，無視覺誤差讀取設計

機械碼表數字式設計，讀取方便、快速準確

型號 量測範圍(mm) 精度(um) 

OM-9034H 0-25 3 
OM-9035H 25-50 3 
OM-9036H 50-75 4 
OM-9037H 75-100 4 
OM-9038H 100-125 5 
OM-9039H 125-150 5 
OM-9040H 150-175 6 
OM-9041H 175-200 6 

 

型號 量測範圍(mm) 精度(um) 

OM-9042 0-25 4 
OM-9043 25-50 4 
OM-9044 50-75 5 
OM-9045 75-100 5 
OM-9046 100-125 6 
OM-9047 125-150 6 
OM-9048 150-175 7 
OM-9049 175-200 7 
OM-9050 200-225 8 
OM-9051 225-250 8 
OM-9052 250-275 9 
OM-9053 275-300 9 

 

最小讀數：0.001mm
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外徑測微器【可換測桿】 

尺架300mm(含)以下材質：鑄鋼烤漆框架

OM-9056

EM-9056

可換測桿

棘輪定壓器

標準桿

電子式

型號 量測範圍(mm) 精度(um) 

EM-9054 0-150 ±5 
EM-9055 150-300 ±7 
EM-9056 0-100 ±4 
EM-9057 100-200 ±6 
EM-9058 200-300 ±7 
EM-9059 300-400 ±8 
EM-9060 400-500 ±9 
EM-9061 500-600 ±10 
EM-9062 600-700 ±11 
EM-9063 700-800 ±13 
EM-9064 800-900 ±15 
EM-9065 900-1000 ±17 

 解析度：0.001mm / 0.00005” 
防水等級IP54

型號 量測範圍(mm) 精度(um) 

OM-9054 0-150 5 
OM-9055 150-300 8 
OM-9056 0-100 4 
OM-9057 100-200 6 
OM-9058 200-300 8 
OM-9059 300-400 10 
OM-9060 400-500 12 
OM-9061 500-600 13 
OM-9062 600-700 14 
OM-9063 700-800 16 
OM-9064 800-900 18 
OM-9065 900-1000 19 
OM-9066 1000-1200 20 
OM-9067 1200-1400 22 
OM-9068 1400-1600 24 
OM-9069 1600-1800 27 
OM-9070 1800-2000 30 

 最小讀數：0.01mm
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OM-9059

尺架300mm以上材質：輕量型高鋼性鋼管烤漆框架

隔熱手把

外徑測微器【可換測桿】 

OM-9069
1600-1800mm




