
Digital 3-way Gauge

Ring Gauge

Micrometer Standard Bar

Pin gauge (Sets)

Go & No Go gauge



角度量規
用途：可檢驗工件角度、校正萬能角度規和各式角度量具之角度較驗用

70∘

15∘
30∘

10∘

90∘

AB-9036

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

型號 規格(mm) 間隔(mm) 塊數 

AB-9036 

15∘ 1' ; 15∘ 2'……15∘         9' 
15∘ 10' ; 15∘ 20'…15∘50' 
10∘ 11∘…………20∘ 
30∘     ; 40∘…………70∘ 
10 ∘  0' 30" 
45∘ 
80∘ -80∘ -100∘ -99∘ 
89∘ 10' - 89∘ 20' - 90∘ 50' - 90∘40' 

89∘ 30' - 89∘ 40' - 90∘ 30' - 90∘20' 

90∘ - 90∘- 90∘- 90∘ 

1' 
10' 

 1∘ 
 10∘ 

 
 
 
 
 
 

9 
5 
11 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 精度：±10"        材質：硬鋼    硬度：HRC58~62 
 

MEASURING GAUGE量規類H17

台灣國際名牌



塞規【整組】

* 精度檢驗報告視需求付費提供
* 特殊規格及精度之要求均可特別訂製供應
* 0.2~6.0mm規格內之塞規均附塑膠盒及木盒包裝,  其餘規格塞規則直接置入木盒包裝

 型號 量測範圍(mm) 支數/組 精度(mm) 

PG-9001N 0.2-0.5 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±0.003 

PG-9002N 0.51-1.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

PG-9003N 1.01-1.50 

PG-9004N 1.51-2.00 

PG-9005N 2.01-2.50 

PG-9006N 2.51-3.00 

PG-9007N 3.01-3.50 

PG-9008N 3.51-4.00 

PG-9009N 4.01-4.50 

PG-9010N 4.51-5.00 

PG-9011N 5.01-5.50 

PG-9012N 5.51-6.00 

PG-9013N 6.01-6.50 

PG-9014N 6.51-7.00 

PG-9015N 7.01-7.50 

PG-9016N 7.51-8.00 

PG-9017N 8.01-8.50 

PG-9018N 8.51-9.00 

PG-9019N 9.01-9.50 

PG-9020N 9.51-10.00 

 型號 量測範圍(mm) 支數/組 精度(mm) 

PG-9021N 10.01-10.50 

50 ±0.004 

PG-9022N 10.51-11.00 

PG-9023N 11.01-11.50 

PG-9024N 11.51-12.00 

PG-9025N 12.01-12.50 

PG-9026N 12.51-13.00 

PG-9027N 13.01-13.50 

PG-9028N 13.51-14.00 

PG-9029N 14.01-14.50 

PG-9030N 14.51-15.00 

PG-9031N 15.01-15.50 

PG-9032N 15.51-16.00 

PG-9033N 16.01-16.50 

PG-9034N 16.51-17.00 

PG-9035N 17.01-17.50 

PG-9036N 17.51-18.00 

PG-9037N 18.01-18.50 

PG-9038N 18.51-19.00 

PG-9039N 19.01-19.50 

PG-9040N 19.51-20.00 

PG-9010N PG-9040N

材質：軸承鋼    硬度：HRC 58-62   間隔：0.01mm 

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

塞規用途   可量測孔徑、槽寬、孔心距離和位置、內外傾斜角測定、螺紋和齒輪應用測定等

MEASURING GAUGE量規類 H18

台灣國際名牌



塞規【單支】

陶瓷塞規【單支】

材質：軸承鋼    硬度：HRC 58-62    長度：50mm   

單支均附塑膠盒包裝，特殊規格及精度等要求可訂製

 尺寸範圍(mm) 長度(mm) 間隔(mm) 精度(mm) 

ψ1.00~1.99mm 32 

0.01 ±0.001 

ψ2.00~2.99mm 32 

ψ3.00~3.99mm 40 

ψ4.00~4.99mm 40 
ψ5.00~5.99mm 40 
ψ6.00~6.99mm 50 
ψ7.00~7.99mm 50 
ψ8.00~8.99mm 50 
ψ9.00~10.00mm 50 

單支均附塑膠盒包裝

雙頭塞規
【訂購規格明細示意圖】

材質：軸承鋼、合金鋼、工具鋼、鎢鋼  
            可依客戶要求製作 

規格：特殊尺寸、樣式、材質、硬度   
            精度等可依客戶圖面要求製作   

塞規用途   可量測孔徑、槽寬、孔心距離和位置、內外傾斜角測定、螺紋和齒輪應用測定等

NO GO不通端
GO通端

握柄

尺寸,公差,精度,材質

訂購範例　尺寸：20mm 公差：　　　mm　精度：±0.003mm　材質：SKD11　硬度：HRC60

尺寸,公差,精度,材質

- 0.02
+0.02

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

型號 尺寸範圍(mm) 間隔(mm) 

IPG-0.10-0.20 0.10-0.20 

0.01 

IPG-0.21-0.50 0.21-0.50 

IPG-0.51-1.00 0.51-1.00 

IPG-1.01-6.00 1.01-6.00 

IPG-6.01-10.00 6.01-10.00 

IPG-10.01-13.00 10.01-13.00 

IPG-13.01-15.00 13.01-15.00 

IPG-15.01-20.00 15.01-20.00 

 

MEASURING GAUGE量規類H19

台灣國際名牌



最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

高精度精密塞規【整組】

*尺寸公差：±0.001mm    *表面粗糙度Ra：0.2μm
*真圓度：0.8μm                 *真直度：1.5μm(2~10mm)

* 精度檢驗報告視需求付費提供       * 特殊規格及精度之要求均可特別訂製供應
* 以上規格之塞規均附單一塑盒及整組包裝

材質：工具鋼    硬度：HRC 58-62    材質：鎢鋼    硬度：HRC 78  

塞規用途   可量測孔徑、槽寬、孔心距離和位置、內外傾斜角測定、螺紋和齒輪應用測定等

型號 量測範圍(mm) 支數/組 長度(mm) 

PG-9000H 0.10-0.20 11 

40 
PG-9001H 0.21-0.50 30 

PG-9002H 0.51-1.00 
 

PG-9003H 1.01-1.50 

PG-9004H 1.51-2.00 

50 50 

PG-9005H 2.01-2.50 

PG-9006H 2.51-3.00 

PG-9007H 3.01-3.50 

PG-9008H 3.51-4.00 

PG-9009H 4.01-4.50 

PG-9010H 4.51-5.00 

PG-9011H 5.01-5.50 

PG-9012H 5.51-6.00 

PG-9013H 6.01-6.50 

PG-9014H 6.51-7.00 

PG-9015H 7.01-7.50 

PG-9016H 7.51-8.00 

PG-9017H 8.01-8.50 

PG-9018H 8.51-9.00 

PG-9019H 9.01-9.50 

PG-9020H 9.51-10.00 

 

型號 量測範圍(mm) 支數/組 長度(mm) 

PG-9000T 0.10-0.20 11 

40 
PG-9001T 0.21-0.50 30 

PG-9002T 0.51-1.00 
 

PG-9003T 1.01-1.50 

PG-9004T 1.51-2.00 

50 50 

PG-9005T 2.01-2.50 

PG-9006T 2.51-3.00 

PG-9007T 3.01-3.50 

PG-9008T 3.51-4.00 

PG-9009T 4.01-4.50 

PG-9010T 4.51-5.00 

PG-9011T 5.01-5.50 

PG-9012T 5.51-6.00 

PG-9013T 6.01-6.50 

PG-9014T 6.51-7.00 

PG-9015T 7.01-7.50 

PG-9016T 7.51-8.00 

PG-9017T 8.01-8.50 

PG-9018T 8.51-9.00 

PG-9019T 9.01-9.50 

PG-9020T 9.51-10.00 
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台灣國際名牌



高精度精密塞規【單支】

塞規測定應用實例

材質：工具鋼    硬度：HRC 58-62      

高精度精密塞規【單支】
材質：鎢鋼    硬度：HRC 76-80    

塞規用途   可量測孔徑、槽寬、孔心距離和位置、內外傾斜角測定、螺紋和齒輪應用測定等

型號 尺寸範圍(mm) 間隔(mm) 

IPG-0.10T-0.20T 0.10-0.20 

0.01 

IPG-0.21T-0.30T 0.21-0.30 

IPG-0.31T-0.50T 0.31-0.50 

IPG-0.51T-4.00T 0.51-4.00 

IPG-4.01T-5.00T 4.01-5.00 

IPG-5.01T-6.00T 5.01-6.00 

IPG-6.01T-7.00T 6.01-7.00 

IPG-7.01T-8.00T 7.01-8.00 

IPG-8.01T-9.00T 8.01-9.00 

IPG-9.01T-10.00T 9.01-10.00 

 

*單支均附塑膠盒包裝
*特殊規格及精度等要求可訂製
*本產品品質保證，精度檢驗報告視需求付費提供

*單支均附塑膠盒包裝
*特殊規格及精度等要求可訂製
*本產品品質保證，精度檢驗報告視需求付費提供

內孔位置測定 溝槽寬度測定

鳩尾槽距測定 齒輪節徑測定

直角度測定基準 角度測定基準

成品孔徑測定 齒輪測定軸心基準

孔徑及高度位置測定 孔心距的長度測定

傾斜角測定基準 內斜度測定基準

外螺紋有效徑測定基準 齒輪跳動測定基準

型號 尺寸範圍(mm) 間隔(mm) 

IPG-0.10H-0.20H 0.10-0.20 

0.01 

IPG-0.21H-0.50H 0.21-0.50 

IPG-0.51H-1.00H 0.51-1.00 

IPG-1.01H-6.00H 1.01-6.00 

IPG-6.01H-10.00H 6.01-10.00 
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標準桿
適用於外徑測微器之歸零設定

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

型號 長度(mm) 精度(um) 型號 長度(mm) 精度(um) 

SB-9025 25 ±2.0 SB-9175 175 ±3.5 
SB-9050 50 ±2.0 SB-9200 200 ±3.5 
SB-9075 75 ±2.5 SB-9225 225 ±4.0 
SB-9100 100 ±2.5 SB-9250 250 ±4.0 
SB-9125 125 ±3.0 SB-9275 275 ±4.5 
SB-9150 150 ±3.0 量測鉆面：平面 

 

型號 長度(mm) 精度(um) 型號 長度(mm) 精度(um) 

SB-9300 300 ±4.5 SB-9625 625 ±10 
SB-9325 325 ±5.0 SB-9675 675 ±11 
SB-9350 350 ±5.5 SB-9725 725 ±12 
SB-9375 375 ±6.0 SB-9775 775 ±13 
SB-9400 400 ±6.5 SB-9825 825 ±14 
SB-9425 425 ±7.0 SB-9875 875 ±15 
SB-9450 450 ±7.5 SB-9925 925 ±17 
SB-9475 475 ±8.0 SB-9975 975 ±19 
SB-9500 500 ±8.5 SB-91050 1050 ±20 
SB-9525 525 ±9.0 SB-91150 1150 ±22 
SB-9575 575 ±9.5 量測鉆面：弧形 
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標準環規

* 特殊環規之材質、尺寸、樣式、精度等要求均可依客戶圖面要求製作
* 附JCC出廠檢驗合格校正報告

* 精度：參考DIN 2250C標準    材質：硬化鋼     硬度： HRC 58-62
* 真圓度.圓筒度：0.001mm/2-50mm內             0.002mm/>50-100mm內  
                                0.003mm/>100-200mm內   0.004mm/>200-300mm內

用途：專為卡尺內測爪、各式內徑測微器、卡規量規、三點內徑測微器、
            測缸規及量測設備等歸零設定及精度校驗用

 
型號 規格範圍(mm) 尺寸公差(um)  型號 規格範圍(mm) 尺寸公差(um) 

RG-2~4 Φ2~4 ±2  RG-111~120 Φ111~120 ±5 

RG-4~5 Φ4~5 ±2  RG-121~130 Φ121~130 ±5 

RG-6~10 Φ6~10 ±2  RG-131~140 Φ131~140 ±5 

RG-11~20 Φ11~20 ±2  RG-141~150 Φ141~150 ±5 

RG-21~30 Φ20~30 ±3  RG-151~160 Φ151~160 ±6 

RG-31~40 Φ31~40 ±3  RG-161~170 Φ161~170 ±6 

RG-41~50 Φ41~50 ±3  RG-171~180 Φ171~180 ±6 

RG-51~60 Φ51~60 ±4  RG-181~190 Φ181~190 ±6 

RG-61~70 Φ61~70 ±4  RG-191~200 Φ191~200 ±6 

RG-71~80 Φ71~80 ±4  RG-201~225 Φ201~225 ±7 

RG-81~90 Φ81~90 ±4  RG-226~250 Φ226~250 ±7 

RG-91~100 Φ91~100 ±4  RG-251~275 Φ251~275 ±7 

RG-101~110 Φ101~110 ±5  RG-276~300 Φ276~300 ±7 

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

MEASURING GAUGE量規類H23

台灣國際名牌


