
Pin gauge (Sets)

GO/NO GO  Thread Plug Gauge GO/NO GO  Thread Ring Gauge

Thread Pitch Diameter Comparator

Thread Length Measuring Gauge



螺紋塞規 / 環規

I.S推拔螺紋規 I.S Taper Thread Gauge (B.S.P.T) 

B.S機車螺紋規 B.S Cycle Thread Gauge 

B.S.P/B.S.P.F螺紋規B.S.P/B.S.P.F Thread Gauge 

BSW/BSF螺紋規 BSW/BSF Thread Gauge 

B.A英國國協螺紋規
British Association Thread Gauge

GO/NO GO 螺紋塞規 GO/NO GO 螺紋環規

 型號 名稱 規格 訂購範例 

ITP-M*P ISO 公制螺紋塞規 

M2~M200 

ITP-M10*1.0 6H 

ITR-M*P ISO 公制螺紋環規 ITR-M10*1.0 6g 

JTP-M*P JIS 公制螺紋塞規 JTP-M10*1.0 

JTR-M*P JIS 公制螺紋環規 JTR-M10*1.0 

TP-D*N 美制螺紋塞規 
No.4~4” 

UTP-½”*13UNC 

TR-D*N 美制螺紋環規 UTR-½”*20UNF 

TTP-D*N NPT 推拔管螺紋塞規 
1/16”~8” 

TTP-1”*11½NPT 

TTR-D*N NPT 推拔管螺紋環規 TTR-1”*11½NPT 

TTPF-D*N NPTF 推拔管螺紋塞規 
11/16”~4” 

TTP-1”*11½NPTF 

TTRF-D*N NPTF 推拔管螺紋環規 TTR-1”*11½NPTF 

一般用螺紋塞規

檢查螺紋環規之磨耗規

比測專用之螺紋標準規

可調整式螺紋環規檢查螺紋環規之檢點規

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

MEASURING GAUGE量規類 H24

台灣國際名牌



螺紋三線規

備註： 有效徑(節圓直徑)之公式   E: M+0.866025p-3dm

適用於直接量測螺紋、絲攻等之節圓直徑

線徑最大誤差：0.001mm

 型號 線徑(mm) 公制(節距) 惠氏(牙數) 美制(牙數) 

TW-0.170 0.170 0.25/0.30   

TW-0.195 0.195   80 

TW-0.220 0.220 0.35  72 

TW-0.250 0.250 0.40 60 64 

TW-0.290 0.290 0.45/0.5  56 

TW-0.335 0.335 0.60 48/40 48/44 

TW-0.390 0.390   40 

TW-0.455 0.455 0.70/0.75/0.80  36/32 

TW-0.530 0.530 0.90 32/28 28 

TW-0.620 0.620 1.0 26/24 24 

TW-0.725 0.725 1.25 22/20/19 20 

TW-0.895 0.895 1.50 18/16 18/16 

TW-1.100 1.100 1.75 14 14/13 

TW-1.350 1.350 2.0 12/11 12/11 

TW-1.650 1.650 2.50 10/9 10/9 

TW-2.050 2.050 3.0/3.50 8/7 8/7 

TW-2.550 2.550 4.0/4.50 6 6 

TW-3.200 3.200 5.0/5.50/6.0 5/4½ 5/4½ 

TW-9018S 範圍: 0.170-3.200mm 18 組 / 整套   夾持孔徑Φ6.5mm 或Φ6.35mm 

最佳選擇標章
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MEASURING GAUGE量規類H25

台灣國際名牌



螺紋節徑比較規
適用於比較量測螺紋、絲攻等之節圓直徑

標準設定規(螺紋塞規)

指示量表

量測推進桿鑄鋼烤漆框體

Ｃ型可調測座

測座固定旋鈕

三爪式
量測鉆

型號 量測範圍(mm) 精度(mm) 備註 

PD-9001 2-30 0.005 附 60°  V 型測鉆 

55°惠氏螺紋 (另購) PD-9002 30-70 0.005 
 * 指示量表及標準設定規視需求選購

最佳選擇標章
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螺紋長度測定規

最小讀數：0.01mm/0.0005”

電子式量表

螺絲頭部厚度量測 設定規尺寸設定 螺紋長度量測

Φ10mm平面測鉆
拋光鍍鉻鋼質
可移動式V型規

可調式擋片

拋光鍍鉻鋼質
基準台

按鍵功能

型號 量測範圍(mm) 精度(mm) 備註 

TL-9000 0-150 0.04 
含 0-50mm 電子式量表 

50mm 設定規,V 型規,基準台 

 
最佳選擇標章
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ON/OFF：開關鍵 
PRESET：數字顯示預設鍵
 in/mm：英制/公制轉換鍵
ORIGIN：絕對原點 


