
Spirit Level (Horizontal)

Bevel Box

Dial Center Finder

Inverted Measuring Gauge

Arc Radius Measuring Gauge

Bore Gauge Checkmaster

Optical Flats



光學平行平面鏡

光學平面鏡

用途：檢驗表面經拋光處理過後用來裝配, 密封之精密零組件及量規之平行度和平面度

用途：檢驗表面經拋光處理過後用來裝配, 密封之精密零組件及量規之平面度

 型號 規格(mm) 精度 

GB-OPF30N 
Φ30*12 

平行度 0.4μm   平面度 0.2μm 

GB-OPF30H 平行度 0.2μm   平面度 0.1μm 

 

型號 規格(mm) 精度 

GB-OF45S Φ45*15 單面 
平面度 0.1μm 

GB-OF45D Φ45*15 雙面 

GB-OF50S Φ50*20 單面 

平面度 0.03μm 

GB-OF50D Φ50*20 雙面 

GB-OF60S Φ60*20 單面 

GB-OF60D Φ60*20 雙面 

GB-OF75S Φ75*20 單面 

GB-OF75D Φ75*20 雙面 

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

MEASURING GAUGE量規類 H32

台灣國際名牌



光學平行鏡組
用途：檢驗外徑測微器心軸量測鉆面之平面度,心軸主軸線旋轉因直角度及
            偏擺而造成之平行誤差和尺寸誤差

單色燈【光學平行平面鏡專用】

 
型號 規格(mm) 精度 

GB-OP12S Φ30  (厚度: 12, 12.12, 12.25, 12.37; 4 pcs/組) 0-25mm 用 平面度 0.1μm 

平行度 0.2μm GB-OP25S Φ30  (厚度: 25, 25.12, 25.25, 25.37; 4 pcs/組) 25-50mm 用 

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

MEASURING GAUGE量規類H33

台灣國際名牌



表面粗度比較板

 型號 量測範圍 片數 備註 

RC-PG4 Ra: 0.05/0.1/0.2/0.4/0.8/1.6 um 6 平面研磨 

RC-TU3 Ra: 0.4/0.8/1.6/3.2/6.3/12.5 um 6 車床車削 

RC-6SETS 

臥銑/立銑/車削 

Ra: 0.4/0.8/1.6/3.2/6.3/12.5 um 

平面研磨  

Ra: 0.05/0.1/0.2/0.4/0.8/1.6 um 

拋光 Ra: 0.05/0.1 um 

圓磨 Ra: 0.2/0.4/0.8/1.6 um 

30 臥銑/立銑/車削/平磨/拋光/圓磨 

RC-PG4 RC-TU3 RC-6SETS

RC-6SETS

用途：用比較板之粗度標準片與待測工件同時同地進行目視、碰觸、光學觀測等之
　　　比較方式以判別工件表面粗度範圍之測定

MEASURING GAUGE量規類 H34

台灣國際名牌



中心找尋規

尋找外徑中心 尋找內徑中心

固定檔桿

中心測桿

外測測桿

指示量表

伸縮測軸

內測測桿

夾桿心軸

用途：可安裝於工作母機、專用機之心軸夾頭以快速準確找尋工件之中心及偏移量

最小讀數：0.005mm

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

MEASURING GAUGE量規類H35

台灣國際名牌

型號 量測範圍 精度 備註 

CF-9000 

指示量表 0-3mm 
短測桿 ψ3-100mm 

中測桿 ψ3-200mm 

長測桿 ψ3-300mm 

中心測桿 ψ0-3mm 

0.005mm 

整組含找尋規指示器, 

附直式測桿 3 支, 

弧型測桿 3 支, 中心測桿 1 支, 

檔桿 1 支 

 



T型伸縮規

曲軸量規

步驟：使用比較量測方式測量工件
            內徑或內鍵槽尺寸、
            量測結果再用外徑測微器量取讀數

最小讀數：0.01mm

 型號 量測範圍(mm) 深度(mm) 

TG-9001 8-12.7 

102 TG-9002 12.7-19 

TG-9003 19-32 

TG-9004 32-54 

127 TG-9005 54-90 

TG-9006 90-150 

TG-9000S 整組 8-150(Sets) 

使用方式

伸縮測桿

握柄
鎖緊螺栓

 型號 量測範圍 備註 

CS-9000 
指示量表 0-3mm 

裝置延長接桿 60-500mm 
整組含指示器, 整組測鉆及接桿 

MEASURING GAUGE量規類 H36

台灣國際名牌



倒置式測定規
檢驗工件之平行度、平面度及無基準面不易測定,需倒置量測高度、深度、段差之獨特用途

*本測定規可擴充為雙測頭量測功能,以測定工件實質厚度

型號 量測台面 平面精度 

MG-9001 Φ95mm 0.002mm 

MG-9002 Φ150mm 0.003mm 

 

Φ1.5mm量測鉆

可調式
Ｖ型設定規

鍍鉻拋光
量規基座

超硬工具鋼
量測基準面

0-10mm/0.001mm
電子式指示量表

鍍鉻拋光
量規框架

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

MEASURING GAUGE量規類H37

台灣國際名牌



測缸規校驗器
專門設計使用於測缸規之尺寸歸零設定和校正

水平橫放示意圖

垂
直
立
式
示
意
圖

設定器及基座

支撐架

滑座定壓鎖定裝置

*重複性和線性精度需視  
  所選用之測缸規和指示
  器精度而有所不同

最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

MEASURING GAUGE量規類 H38

台灣國際名牌



專門設計使用於測缸規之尺寸歸零設定和校正

測缸規校驗器

*備註 : 標準塊規為另購附件

型號 設定範圍 量測不確定性 

BGC-9200 0-200mm 

MAX : 0.002mm BGC-9300 0-300mm 

BGC-9600 0-600mm 

 

水平橫放示意圖

垂
直
立
式
示
意
圖

塊
規
夾
持
標
準
器

MEASURING GAUGE量規類H39

台灣國際名牌



最佳選擇標章

台灣優良產品金鑽獎

可測定範圍：直徑3~35mm  長度5~150mm  圓筒狀工件
測定滾輪材質：硬化工具鋼  硬度HRC58~62  迴轉精度≦3μm

CMG-9000

恆壓式滾動軸承 後端頂針 前端檔板 旋轉手輪和精密傳動組

可調範圍測量裝置 精密同心滾輪組 槓桿表量測同心度實例 選購精密量測指示器

量測功能：專門設計用於測定圓柱形工件之同心度、偏擺等幾何誤差之檢驗
標準附件：精密硬鋼基座、同心儀主體、小型萬向磁性座、JCC合格精度校正報告
選購附件：各類指示量表

同心度測定器

MEASURING GAUGE量規類 H40

台灣國際名牌

同心儀主體

小型萬向磁性座
MS-SU30K

硬鋼基座


