
全國最專業精密量測、校正、測試機構

台灣總部：高雄市三民區光武路168號   電話: (07)3855577    傳真: (07)3852838   
  中區分部：台中市東區樂業南路138號   電話: (04)22138268  傳真: (04)22138579

創立於 1983

全球領先  世界獨創

微米電子卡尺 & 超能電子卡尺

特惠專案(二擇一)： 1.買一送一(5800元)  2.買一特價(3900元)

EC-MICRO 6     0-150/0.001mm/6"     
BT

藍芽輸出
IP67

防塵防水

0.001mm (MICRO微米型)

類比&數位雙顯示 (SUPER超能型)

與全世界任何品牌相比 解析度高於10倍  重複精度高於5倍

MPE精度高於德國 DIN 862標準2.5倍  精度高於日本 JIS B7507標準7.5倍

MPE精度同德國 DIN 862標準   精度高於日本 JIS B7507標準3倍

超強功能：內建15種以上量測介面功能

BT
藍芽輸出

IP67
防塵防水

EC-SUPER 6   0-150/0.01mm/6"     

最大誤差：0.008mm  重複精度：0.002mm

超級功能：可於完全黑暗處操作使用

微米功效：內建19點精度校驗修正功能

最大誤差：0.02mm  重複精度：0.01mm

相對測量 數值鎖定 公差設置 藍芽功能 磁吸充電

精緻鋁盒


