
K11 校正器類 CALIBRATOR

校驗標準規
Checkmaster Gauge

可校正各種類型之高度計、三次元座標量床、工作母機和專用機之機械床台位移線性精度檢驗

世界獨創雙排式量規專利創新設計，可直立、橫放及八向角度旋轉側放、以因應各種量測之需要 

使用高品質硬化工具鋼，深冷定性和熱處理，材質穩定，量測面硬度達HRC58~62

含木盒包裝、品質保固書、符合ISO-9001量測追溯及ISO/IEC 17025
認可校正實驗室(JCC)出具之合格校正報告。

TWINS 雙胞胎系列
ISO長度儀校最佳利器

*雙排式量規測定面，雙精度、雙用途、雙壽命之絕佳設計
*需恆溫及溫控變化於 ≦ ±1° 內

台灣新型專利 歐盟國際專利

全球獨創 舉世無雙

型號 校正範圍 校正點 精度 

CMG-9030T 300mm 
間隔：10mm 段差：20mm 

±0.0020mm 

CMG-9060T 600mm ±0.0035mm 

 

最佳選擇標章

創新研發專利技術獎 創新 設計 製造



K12

校驗標準規

校正器類 CALIBRATOR

X軸精度校驗

Y軸精度校驗

Z軸精度校驗 雙高度計精度校驗

Twins Checkmaster Gauge

台灣新型專利

歐盟28國國際專利

長度量測設備和工作母機精度校驗最佳利器

TWINS 雙胞胎系列


